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公司简介（制造・贩卖商品的详细介绍）

系统窗

玄关门・拉门

外装建材
(车库，围栏，围栏门)

洗面梳妆台 卫生陶器 屋顶

内装建材 瓷砖・外墙

外装建材
(遮凉棚，木地台)

淋浴器・龙头五金

浴室设备

系统厨房



公司简介（分部介绍）

FENESTRATION
BAU China 2017
Shanghai

2017
出展

LIXIL中国窗

ＴＥ
ＧＢ
合规窗

驪住通世泰建材
(大连)有限公司

Nanjing

Chongqing

Harbin

Wuhan

Beijing

Shanghai
Chengdu

Xi'an

Guangzhou
Shenzhen

Dalian

骊住建材(上
海)
有限公司
上海真北
红星美凯龙

■LIXIL 中国分部

丰富的高性能断桥铝系统窗户系列

断面
中国 综合建材展厅
上海真北红星美凯龙

2018
OPEN

2018
发售



公司简介（骊住集团体制）

LIXIL
Housing Technology

LIXIL
Water Technology

LIXIL Japan Company

LIXIL
Building Technology

由３大技术子社和本部营业服务子社构成

18/3期
净盈利

5,352亿日元 8,359亿日元 1,070亿日元



公司简介（LIXIL Housing Technology体制）

LIXIL
Housing 

Technology

窗户・门
事业部

外装
事业部

内装
事业部

海外
事业部

系统窗

玄关门

外装建材

瓷砖

内装建材

室内
装饰织物

海外事业
（环球事业）

Japan
Share
NO.1

在日本市场多个市场领域获得

市场占有率NO.1

由各个事业部构成

Japan
Share
NO.1

Japan
Share
NO.1

Japan
Share
NO.1

Japan
Share
NO.3

Japan
Share
NO.1



日本能源厅“TOP RUNNER”制度的概要

2014年实施“TOP RUNNER制度”，设定系统窗热量流失量
至2022年发展目标值。

为了达成目标基准值，开发断热性能更好的窗，
增加此窗的贩卖量至关重要。

summer

贯
穿
热
流
量

少→

基准年
2012年度

目标年
2022年度

目标基准值

down

从窗户流失的贯穿热量

indoor outdoor
winter



仮建材トップランナー制度の概要②

LIXIL高性能化的目标

系统窗的高性能化

系统窗构造别比率的推移状况

铝合金SG 
11%

2013年度

树脂 ６%

复合

24%

铝合金PG
59%

树脂
＋
复合

70%

铝合金PG
30%

2020年度
目标

到2020年度
断热性能好的

树脂窗＋复合窗的

高性能窗比率达到

70 %
以上

铝合金树脂

断热树脂

铝合金
铝合金

树脂树脂

3层玻璃(TG)
2层玻璃(PG)

树脂窗

复合窗（铝合金和树脂的复合窗）
3层玻璃(TG)
2层玻璃(PG)

2层玻璃(PG)
単层玻璃(SG)

铝合金窓

indoor outdoor

indoor outdoor

indoor outdoor



その他の窓の紹介 ② LEGARIS

复合窗
高性能化的导入



9

为了使系统窗高性能化、
扩大断热性能强的玻璃的面积至关重要

复合窗高性能化的构造革新①

实验条件
・室外温度 －10℃
・室内温度 ＋20℃

＜系统窗的表面温度＞

温度
(断热性能)

高
（好）

低
（不好）

温度越高，热的损耗越
少，

性能越好

进行了扩大断热性能最
好的①ガラス中央部
面积的构造革新。

提高断热性能的POINT

②玻璃周边部②玻璃周边部

③窗框部③窗框部

断熱性能
（排位）部 位

⇒１

⇒２

⇒３

①玻璃中央部①玻璃中央部

①玻璃中央部①玻璃中央部
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复合窗高性能化的构造革新②

确立了使窗框最大限度变窄的独创技术
扩大玻璃的面积

「框」和「玻璃」一体化
通过纤细的窗框
确保强度的同时、
使玻璃面积最大化

以前的商品

复合窗
SAMOS

玻璃面积
最大化

＊提高断热性

窗框纤细化
＊提升外观美感

LIXIL独创技术

52mm

26mm

＜窗的断面参考图＞
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通过提升断热性能，达到冬暖・夏凉

玻璃面积最大化的效果提升断热性能

以前的商品 SAMOS

断热性能
约提升

※画像仅供参考

※根据由平成28年的节能基准“门
窗和玻璃的组成”得出的热贯流率
・以前的商品
铝合金树脂复合窗＆铝合金

PG
・SAMOS
SAMOSH＆Low-EPG

34%
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玻璃面积最大化的效果美观的窗边

通过纤细的窗框提升了住宅的外观・通透・采光

玻璃面积

约增加

约变窄
框

※画像仅供参考

以前的商品 SAMOS

30%

50%
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其他复合窗的介绍 “LW”

＜通过对有购买住宅意向的客户调查＞

（n=1,170）

约九成的人回答

想要在客厅
采用大型窗户 88.9%

想要在客厅采用
大型窗户

客户寻求居住的价值是?
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不拘束于框中的
开放感

仿佛 “透明的墙壁”一般
通过不遮挡视野的隐藏框设计

无论开闭，都能有种内外相融的生活感
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其他复合窗的介绍 “LW”

OPEN 开即相融CLOSED 关即通透

如果打开窗窓，
便会有种内外一体化的舒适感

即便关上窗，
也能有种内外相通的舒适感



その他の窓の紹介② LEGARIS

树脂窗
高性能化的导入



树脂窗高性能化的构造革新

LIXIL高性能窗
「LEGARIS」

5层玻璃＆高性能框

世界最顶端的断热性能
Uw＝0.55

断热材

多层中空构造

5层玻璃



高性能框的效果

5層ガラス＆高性能フレーム

従来品
樹脂窓

不改变窗的开放性

以前的树脂窗 LEGARIS



高性能框的效果

5層ガラス＆高性能フレーム

实现跟墙壁相同的断热性能

LEGARIS以前的树脂窗



高性能窗化的导入（预计）

按构造区分的比率的推移示意图

樹脂

铝合金SG 
11%

2018年度
预测

2013年度

ハイブリッド

树脂６%

复合

24%

铝合金SG
６%

铝合金PG
59%

铝合金PG
20%

树脂
＋

复合70%

铝合金PG
30%

2020年度
目标

高性能窗化的目标，预计18年度达成

74 %

高性能窗比率
树脂
＋
复合

预计
提前
完成



高性能窓化の取組み（見込み）

为了达成“TOP RUNNER”目标，
我们会向更高的系统窗性能迈进。

感谢大家的倾听。


